Limpiador Secundario Gordon Saber®.

* Limpieza eficiente en aplicaciones de materiales extremadamente pegajosos.
e Compacto y de facil instalacion.
* Montado en un marco liviano.

* Disponibles hasta en anchos de 72” con cuchilla de una sola pieza continua. Cuchillas
de dos piezas para longitudes mayores a 78"

* Tensionador Giratorio Gordon “Twister®”, con garantia de por vida.

* Puede ser montado en cualquier punto a lo largo de la banda.
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Limpiador Secundario Gordon Saber®
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ANCHO LIMPIADOR SECUNDARIO GORDON SABER®

DE LA TODAS LAS DIMENSIONES EN PULGADAS

BANDA

A B | C | NUMERO DE PARTE
18 18 24 68 GSS-18-UR-TA-*
24 24 30 74 GSS-24-UR-TA-*
30 30 36 80 GSS-30-UR-TA-*
38 36 42 86 GSS-36-UR-TA-*
42 42 48 92 GSS-42-UR-TA-*
48 48 54 98 GSS-48-UR-TA-*
54 54 60 104 GSS-54-UR-TA-*
60 60 66 110 GSS-60-UR-TA-*
72 72 78 122 GSS-72-UR-TA-*
84 84 90 130 GSS-84-UR-TA-*
96 96 102 142 GSS-96-UR-TA-*
Las siguientes opciones estan disponibles:
Introduzca la opcién seleccionada en lugar del *
SS: Marco en Acero Inoxidable W: Cuchilla Blanca
GZ: Puntos de Engrase H: Tubos de Servicio Pesado (Sch 160)

Nota: Los precios variaran de acuerdo con las opciones
Nota: Algunas opciones no estan disponibles en todos los limpiadores secundarios.
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