
Limpiador Gordon de Arado en V. 
 
 

• Auto centrante y auto alineante. 
 

• Cuchillas disponibles en Goma o Poliuretano 
 

• Aplica efectivamente una presión homogénea para la limpieza del retorno de la banda, 
usando un Tensionador Giratorio Gordon . 

 
• Disponibles hasta en anchos de 120 “. 

 
• Fácil de instalar. 

 
 

 



 
 

Raspador de Arado en V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RASPADOR GORDON DE ARADO EN V 
TODAS LAS DIMENSIONES EN PULGADAS 

ANCHO 
DE LA 

BANDA A B C Nº DE PARTE 
18 18 9 31/32 62 VP-18-TA-* 
24 24 12 31/32 62 VP-24-TA-* 
30 30 15 23/32 68 VP-30-TA-* 
36 36 18 31/32 74 VP-36-TA-* 
42 42 21 3/4 80 VP-42-TA-* 
48 48 25 86 VP-48-TA-* 
54 54 27 2332 92 VP-54-TA-* 
60 60 30 3/4 98 VP-60-TA-* 
72 72 37 1/4 110 VP-72-TA-* 
84 84 43 118 VP-84-TA-* 
96 96 48 23/32 124 VP-96-TA-* 

Nota: La cuchilla estándar se fabrica en Goma de dureza 60 Shore A 
 
 

LAS SIGUIENTES OPCIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES: 
Introduzca la opción seleccionada en lugar del * 

 
LP:   De perfil Bajo W:    Cuchilla Blanca de uretano 
GZ:   Puntos de engrase C:      Cuchilla Cerámica  
H:     Tubos de Servicio Pesado (Sch 160) UR:   Cuchilla de Urethano 
XHT:  Cuchillas para Alta Temperatura 4:      Cuchilla de 4 pulgadas de ancho. 

 
Nota: Los precios variarán de acuerdo con  las opciones 

 
Nota: Algunas opciones no están disponibles para todos los raspadores en V. 

 
 
 
 
 

 
 

DIRECCION DE LA BANDA 


