
RGS SECONDARY
®
 DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE COURROIE

• Twister Mount maintient une pression lame-courroie constante.
•  Retensionnement constant non nécessaire.
•  Châssis du bras tiré à service intensif
•  Rouleau de 1,5 pouces permettant un ajustement facile de la hauteur.
•  Élimine les reports en arrière avant que vos courroies et vos poulies-tendeurs 
     ne soient endommagés.
•   L’installation verticale est idéale pour les espaces étroits..

QUI EST ARCH ENVIRONMENTAL ?

800.553.4567   www.archenv.com

DIVISION MÉCANIQUE
Dispositifs de nettoyage de courroie • Alignement 
de courroie • Systèmes de scellement • Systèmes 
de contrôle de poussière • Systèmes à impact / glissière

DIVISION ÉLECTRIQUE
Bascules intégratrices • Détecteurs de métal • 
Interrupteurs à tirette • Dispositifs de protection 
de courroie • Systèmes de contrôle de transporteur

    Installation simple 

    Faible entretien  

    Lame métallique

    Livraison rapide  

    Épissure sûre

La lame en carbure de tungstène 
moulée dans le composé en 

polyuréthane est extrêmement efficace 
sur les reports en arrière, mais pas sur 

les épissures mécaniques.

La conception du bras tiré à service 
intensif permet l’installation partout le 

long de la ligne de la courroie de retour.
Le montage du lien torsadé maintient une pression optimale 

de la lame pendant toute la vie de cette dernière.

Fabricant et distributeur mondial de 
composants pour transporteurs préférés 
de produits en vrac depuis 1975.



Remarque : Si disponibles, les prix varient en fonction des options.

Couvert par l’un ou l’autre des brevets suivants : 
4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125;
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083
autres brevets en instance
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