
RASCADOR DE BANDA MINI SABER®

•  El tensor patentado “Mini Twister” mantiene una presión cuchilla-
 banda constante y su cuerpo central está garantizado de por vida.
•  Diseñado para tambores de hasta 500mm.
•  Ideal para bandas de hasta 1200mm
•  El cambio de cuchilla es cuestión de minutos con sólo quitar un
 único pin.
•  Su tensor “Mini Twister” ahorra tiempo y dinero evitando ajustes
 manuales.
•  Su cuchilla curvada reduce desgastes o roturas prematuras de la
 banda eliminando el material pegado a la altura del tambor motriz.

    Fácil instalación

    Escaso mantenimiento 

    Entrega rápida

Su cuchilla de poliuretano no seg-
mentada se auto-afila y salva las 
grapas / empalmes mecánicos de 

la banda sin problemas

El tensor Mini Twister 
mantiene una presión cuchilla-ban-
da constante con un resultado de 

limpieza óptimo.

Diferentes cuchillas para diferentes 
necesidades: Sector alimentario(FG), 

velocidades elevadas(C), 
temperaturas altas(HXT) o 
humedades elevadas(GB).

¿QUIÉN ES ARCH ENVIRONMENTAL? 
Fabricante y distribuidor mundial de
componentes al granel para bandas
transportadoras desde 1975.

800.553.4567   www.archenv.com

DIVISIÓN MECÁNICA 
B Limpiadores de bandas • Alineación • Sistemas de Sellado 
Sistemas de Control de Polvo • Sistemas de Impacto o 
Deslizamiento

DIVISIÓN ELÉCTRICA
Pesas de Bandas • Detectores de Metal • Interruptor es
Dispositivos Protectores • Sistemas de Control de Bandas



RASCADOR DE BANDA MINI SABER®

(CONSULT FACTORY FOR DETAILS)
LONGER MAINFRAME WILL BE REQUIRED
NOTE: IF LONGER SPAN IS REQUIRED, A
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Nota: Los Precios varían según las opciones disponibles

Protegido por una o más de las siguientes patentes:,
1975.4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877
,125;4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,
083 otras patentes pendientes.
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4"-16"
[101mm-406mm]

16"-36"
[406mm-914mm]

24"+
[609mm +]

450 FPM +
[2.3m/s +]

0-450 FPM
[0-2.3m/s]

MINI SCMSB MX XS

48" MAX

PULLEY DIAMETER

BELT SPEED

BELT CLEANER SELECTION GUIDE CUCHILLA ESTANDAR (ROJO)
RANGO DE TEMPERADURAS: 80ºC-105ºC

CUCHILLA PARA HUMEDADES ALTAS (COLOR: 
GRIS)

RANGO DE TEMPERATURAS: 80ºC-105ºC
HUMEDAD +15%

CUCHILLAS CON INCRUSTACIONES CERÁMI-
CAS (COLOR: AZUL)

FRICCIÓN ALTA/ VELOCIDAD ALTA
+3,8m/seg.

CUCHILLAS PARA ALTA TEMPERATURA (COL-
OR: VERDE)

RANGO DE TEMPERATURA: HASTA 148ºC

CUCHILLA NATURAL SIN PIGMENTOS
MISMAS CONDICIONES QUE LA CUCHILLA 

ROJA. IDEAL PARA MATERIAL SENSIBLE AL 
COLOR

CUCHILLA ALIMENTARIA BLANCA, CERTIFICA-
DA FDA PARA LEVE CONTACTO CON PRODUC-

TOS ALIMENTARIOS

Diámetro del tambor
 motriz

GUIA PARA SELECCIÓN DE RASCADOR

velocidad de la 
banda

ANCHO DE BANDA + 584mm 

ANCHO DECUCHILLA + 13MM 
ANCHO DE BANDA - 51mm

NOTA: En caso de necesitar mayor longitud se 
suministraría un cuerpo central más largo (consul-

tar para detalles)

DÍAMETRO DEL TUBO 41MM (ESPESOR 5MM)

BASTIDOR DE 51x51x3MM


